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NO - Monterings- og bruksanvisning

o

Meldeskjema og sjekkliste for montering av ildsted JOTUL

Eiers navn TIf.

Eiendommens adresse:

Post nr. Sted Gnr. Bnr.

Ildstedets navn og type: Maks. effekt i kW Brenseltype

Skorsteinstype (eks. tegl, element eller stalskorstein):

Hgyde fra rgykinnfgring til skorsteinstopp og innvendig diameter): Antall ildsteder p& skorsteinen:

Meter Dia. @ mm Stk.

Fglgende punkter er sjekket under/etter installasjonen:

OK Ikke OK
Er ildstedet montert etter monteringsanvisningen? ] O
Er stgrrelsen/avstand til brannmur i henhold til mont. anvisningen? U [l
Er avstand til brennbart materiale kontrollert? % S
Er underlagsplate/forplatens stgrrelse i henhold til mont. anvisningen? Ol O
Taler gulvet vekten av ildsted med omramming? [l O
Er rgykinnfgring/innmuringsstuss montert? Ol O
Er rgykrgret montert med stigning fra ildsted mot skorstein? | [
Er ildstedet sikret tilstrekkelig tilfgrsel av forbrenningsluft? [l O
Er det fjernet et ildsted? ] ]
Er tidligere hull i skorsteinen forskriftsmessig fjernet? O O
Er ildstedet progvefyrt og fungerer tilfredsstillende? U U

Installasjonen er utfert av:

Sted Dato Eiers signatur

OBS! Husk at huseier plikter § melde fra til kommunen ved Brann og Feiervesen om at ildsted er montert i folge
norsk regelverk
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I Er avstand til tak kontrollert?
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: Sorg derfor at denne side blir utfylt og at en kopi sendes til det stedlige Brann og Feiervesen samt ta godt vare
| p8 originalen da denne er et verdipapir for boligen.
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Dette er forutsetningen for at Jotuls garanti er gjeldende.
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1.0 Forhold til myndighetene

Installasjonen av et ildsted ma veere i henhold til det enkelte
lands lover og regler.

Alle lokale forordninger, inklusive de som henviser til nasjonale
og europeiske standarder, skal overholdes ved installasjonen
av produktet. lldstedet ma alltid monteres i henhold til landets
gjeldende regelverk. Kontakt alltid stedlig Brann-/Feiervesen
om gjeldende regler far monteringen/installasjonen begynner.

Les Installasjonsanvisningen med tekniske data og Generell
informasjons- og vedlikeholdsmanual ngye far monteringen/

Registrer ditt ildsted pa jotul.com og
fa 25 ars garanti.

Pa samtlige av vare produkter
finnes et skilt som angir
serienummer og ar. Skriv av dette
nummeret pa avmerket sted i
installasjonsanvisningen.

Dette serienummeret skal
alltid oppgis ved kontakt med
forhandler eller til Jatul.

installasjon begynner.
Et typeskilt av varmebestandig

dokumentasjon av produktet.

2.0 Tekniske data

materiale er

Materiale Stepejern
Overflatebehandling Sort lakk
Type brensel Ved
Maks. vedlengde 37 cm
Anbefalt vedlengde 20-30cm
Roykuttak Topp, bak
Utelufttilkobling Alu. flex - @ 80 mm
Vekt Jotul F 200 V2/F 205 V2 ca 138 kg
Tilleggsutstyr Uteluftkit,

Deksel for uteluft.
Produktmal, avstander Se fig. 1

Tekniske data i h.h.t. EN 13240 / NS 3058
Nominell varmeavgivelse 5,0 kW
Raykgass mengde 3,99/s
Skorsteinstrekk, EN 13240 12 Pa
Anbefalt undertrykk i roykstuss 18-20 Pa
Virkningsgrad 82%@5,0 kW
CO emisjon (13% O,) 0,08 %

CO emisjon (13% O,) 984 mg/Nm?
NOx (13% O,) 99 mg / Nm?
OGC (13 % O,) 56 mg C /Nm?®
Luftforbruk 3,3 liter/sek.
Skorsteinstemperatur EN 13240 269 °C

Stav (13% O,) 14 mg/Nm?
Partikkel emisjon NS 3059 2,44 g/kg
Brenselsforbruk 1,5 kg/h
Maks. innfyringsmengde 2,2 kg
Nominell innfyringsmengde 1,5 kg

Driftsform

Intermitterende*

Lot no. Pin.

POB 1441

N-1602 Fredrikstad
Norway
N

*Med intermitterende forbrenning menes her vanlig bruk av et
ildsted. Dvs. at det legges i et nytt ilegg straks brenslet har

brent ned til passende mengde glar.

vedlagt
produktet. Det inneholder informasjon om identifikasjon og
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3.0 Sikkerhet

OBS! For a sikre optimal funksjon og sikkerhet anbefaler Jatul
at installasjonen utfgres av kvalifisert montegr (se komplett
forhandlerliste pa www.jotul.com).

Eventuelle endringer pa produktet som foretas av
forhandleren, montgren eller brukeren, kan fare til at produktet
og sikkerhetsfunksjonene ikke fungerer som de skal. Det
samme gjelder montering av tilbehgr eller tilleggsutstyr som
ikke er levert av Jgtul. Dette kan ogsa skje dersom elementer
som er ngdvendige for ildstedets funksjon og sikkerhet, har
blitt demontert eller fjernet.

| alle disse tilfellene fraskriver produsenten seg sitt ansvar, og
reklamasjonsretten bortfaller.

3.1 Brannforebyggende tiltak

Enhver bruk av ildstedet kan representere en viss fare. Ta

derfor hensyn til falgende anvisninger:

* Minste tillatte sikkerhetsavstander ved installering
og bruk av ildstedene finnes i fig. 1 i produktenes
installasjonsmanualer.

» Seargforat mgbler og annet brennbart materiale ikke kommer
for neer ildstedet. Minste avstand foran ildstedsapningen til
brennbart materiale skal vaere minimum 700 mm.

» Lailden brenne ut. Slukk den aldri med vann.

* lldstedet blir varmt under fyring, og kan forarsake
forbrenning hvis det bergres.

* Fjern asken kun nar ildstedet er kaldt. Aske kan inneholde
glgr og ber derfor oppbevares i en ubrennbar beholder.

» Aske ma plasseres forsvarlig utenders, eller temmes der
dette ikke medfarer brannfare.

Ved brann i skorstein:

Steng alle luker og ventiler.

Hold ileggsdaren lukket.

Ring brannvesenet.

For ildstedet kan taes i bruk etter en brann eller et
branntillgp, ma ildstedet og skorsteinen vaere kontrollert
og funnet i orden av fagkyndig personell.

3.2 Gulv

Fundamentering

Man ma forsikre seg om at fundamentet er dimensjonert for
ildstedet. Se «2.0 Tekniske data» for angivelse av vekt.

Gulv som ikke er festet til fundamentet - sakalt flytende gulv-
anbefales fjernet under en installasjon.

Krav til beskyttelse av tregulv under
ildstedet

Produktet kan monteres direkte pa brennbart gulv dekket av
en plate av metall eller annet ubrennbart materiale. Anbefalt
tykkelse min. 0,9 mm.

En gulvplates funksjon er & beskytte gulv og brennbart
materiale mot eventuelle glgr. Jotul anbefaler at gulvbelegg
av brennbart materiale, slik som linoleum, tepper etc. fiernes
under gulvplaten.

Krav til beskyttelse av brennbart gulv
under ildstedet

Gulvplaten ma vaere i henhold til nasjonale lover og regler.
Kontakt dine lokale bygningsmyndigheter angaende
restriksjoner og installasjonskrav.

For Norge: Min. 300 mm fremfor ileggsapning, og bredde
minimum lik ileggsapningen.

3.3 Vegg

» Produktet skal plasseres slik at det er mulig & rengjgre
ovnen, rgykrgret og skorsteinslgpet.

 Sgrg for at mgbler og annet brennbart materiale ikke
kommer for neer ildstedet.

» Pass pa at mgbler og annet ikke star sd naerme at de blir
uttgrket.

Avstand til vegg av brennbart materiale — se fig. 1.

Avstanden er med skjermet rgykrgr/halvisolert pipe.

lidstedet kan installeres med uisolert raykrgr. Da ma rgykroret
vaere CE-merket og rgrets deklarerte avstand til brennbart ma
ivaretas.

Brennbar vegg beskyttet av brannmur

Avstand til brennbar vegg beskyttet av brannmur - se fig. 1.
lldstedet er tillatt brukt med uisolert raykrgr med de avstander
til vegg av brennbart materiale som vist i fig. 1. Alternative
avstander hvor rgykrer er skjermet eller isolert, er ogsa vist i
fig. 1.

Krav til brannmur

Brannmuren skal vaere minimum 100 mm tykk og veere utfart
i teglstein, betongstein eller lettbetong. Andre materialer og
konstruksjoner med tilfredsstillende dokumentasjon kan ogsa
benyttes.

Med ikke brennbare materialer forstas materialer som ikke kan
brenne f.eks. murstein, tegl, klinker, betong, mineralull, diverse
silikatplater o.l. Vaer oppmerksom pa at den korte avstand
til ikke brennbar vegg kan fgre til utterking og misfarging av
maling, samt gi sprekkdannelser.

3.4 Tak

Det ma vaere en avstand pa minimum 750 mm til brennbart
tak over ildstedet.
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4.0 Installasjon

» Kontroller at ildstedet er fri for skader fer installasjonen
begynner.

* Produktet er tungt! Sgrg for hjelp nar det skal settes opp
0g monteres.

¢ Pass pa at megbler og annet ikke star sa naerme at de
blir utterket.

4.1 For installasjon

1. Standard produkt leveres i ett kolli.
2. Skruepose tas ut av ovnen.
3. Nar produktet er pakket ut, Iasnes produktet fra pall.

Sjekk at alt er i orden.

Fig. 2 Losne fra pall

1. Fjern de 8 transportskruene

4.2 Montering

Fig. 3a Montering av handtak (F 200 V2 - classic)

1. Skrudarknotten pa handtaket. Delene finnes i medfglgende
skruepose.

NORSK

Fig. 3b Montering av handtak (F 205 V2 - modern)

1. Skrudgrknotten pa handtaket. Delene finnes i medfalgende
skruepose.

Bytte fra topputtak til bakuttak

Dette produktet kan monteres med topputtak (slik det kommer
fra fabrikken) eller bakuttak. Dersom bakuttak skal benyttes
ma folgende deler forst fiernes: hvelv og ledeplater (se kap.7).
Deretter fglges fremgangmaten i fig.4a.

Fig. 4a Bytte fra topputtak til bakuttak

1. Bytt plass pa rgykstuss (A) og reykstussdeksel (B).
2. Deretter remonteres gvre og nedre ledeplate og hvelv.



3. Dersom bakuttak benyttes, fijernes g@vre midtdel av
skjermplaten. Dette gjers ved & klippe av 4 metallknaster
(avbiter bar benyttes).

Montering av reykror

Produktet er levert fra fabrikk montert for topputtak. Dersom
bakuttak gnskes, se fig.4.

Fig. 5 Montere roykror

1. Fest pakningen (B) ytterst pa raykreret (A). Sett sa
reykraret ned i rgykstussen (C).

Roykrgr monteres pa samme mate for topp- og bakuttak.

10

4.3 Montering med uteluftstilforsel
(tilleggsutstyr - 51047509)

Friskluftstilforsel

| et godt isolert hus ma luften som gar til forbrenning erstattes.
Dette er spesielt viktig i et hus med mekanisk utlufting. Dette
kan skje pa flere mater. Det viktigste er at luften tilferes
rommet der vedovnen er plassert. Ytterveggsventilen skal
veere plassert sa naer vedovnen som mulig og skal kunne
lukkes nar ovnen ikke er i bruk.

Det skal tilfares nok Iuft til rommet hvor ovnen er plassert
slik at det er tilstrekkelig med forbrenningsluft og luft til
gvrige installasjoner. Pass pa at luftventiler i rommet hvor
ildstedet er plassert, ikke er blokkerte.

Nasjonale og lokale byggeforskrifter skal fglges vedrgrende
tilkobling av friskluftstilfarselen.

Lukket forbrenningssystem

Med uteluftstilfgrsel far brennkammeret tilfart en sval og syrerik
luft som vil gi en mer effektiv forbrenning. Vedovnens lukkede
forbrenningssystem bgr brukes hvis man bor i nyoppferte,
lufttette boliger. Ekstern forbrenningsluft kobles til gjennom et
ventilasjonsrer via vegg eller gulv.

Tilfersel av uteluft

Mengden forbrenningsluft for Jgtuls produkter er ca. 20-40 m?/h.

Til Jotul F 200 V2/F 205 V2 er det mulighet for a ta uteluft

direkte inn i produktet gjennom:

* bunnen

« gjennom en fleksibel tilfgrselsslange fra utsiden/skorstein
(kun dersom skorsteinen har egen kanal for uteluftstilfarsel)
og til uteluftstussen pa produktet.

Fig. 6a Gjennom yttervegg




Fig. 6¢c Gjennom gulv og kjeller

1. Plasser uteluftsslangen (A) pa utsiden av uteluftsadapteren
(B) .Dette fungerer pa samme mate for bade vegg- og
gulvgjennomfering.

2. Stram til slangeklemmen (C) med skrutrekker.

NORSK

Fig. 8a Bytte mellom bakuttak og bunnuttak for uteluft

1. Lasne de to skruene som fester uteluftsadapteren.
Fig. 8b

2. Lgsne de to skruene som fester mellomstykket.

Fig. 8c

3. Roter uteluftadapteren (B) og mellomstykket (A) 180
grader, og monter den pa undersiden av ovnen, med de
samme skruene som ble Igsnet i fig. 8a + 8b.

1"
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Fig. 9 Montering av deksel for uteluft
(tilleggsutstyr - 50061978)

1. Ved uteluft i bunnen av ovnen, kan uteluftsdeksel (A)
monteres. Dette skyves pa regret fra forsiden.

4.4 Her finner du godkjenningsskiltet

Fig. 10 Plassering av godkjenningsskilt

1. Godkjenningsskiltet sitter bak pa skjermplaten.
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4.5 Skorstein og roykror

lldstedet kan tilknyttes skorstein og ra@ykrer godkjent for
fastbrensel fyrt ildsted med rgykgasstemperatur som
angitt i «2.0 Tekniske data».

Vi anbefaler at skorsteinen er minst 4 meter, med en
rerdiameter mellom & 125 mm og & 150 mm, da dette
vil bidra til optimalt trekk i skorsteinen. Vaer oppmerksom
pa at reykutslipp, eller darlig funksjon, kan oppsta dersom
skorsteinen er lavere enn anbefalt hgyde.

Flere fastbrensel fyrte ildsteder kan tilknyttes samme
pipelgp dersom skorsteinstverrsnittet er tilstrekkelig.

Den spesifiserte avstande til brennbare materialer gjelder
for denne ovnen.

Ovnen ma installeres med et CE godkjent rgykrer.

Det ma ta hensyn til avstanden fra rgykrer til brennbare
materialer.

Tilslutning til skorstein ma utferes i henhold il
skorsteinsleverandgrenes monteringsanvisninger.

Far det tas hull i skorsteinen, bgr ildstedet praveoppstilles
for riktig avmerking for plassering av ildsted og hull i
skorsteinen. Se fig. 1 for minimumsmal.

Bruk rgykrarsbend med feieluke for a sikre feiemulighet.
Mange reykbend (og flere grader pa rgykbendet) kan
pavirke trekken i skorsteinen. Det samme kan skje
ved lange horisontale lengder. Veer obs pa at det er
seerdeles viktig at tilslutninger har en viss fleksibilitet.
Dette for & forhindre at bevegelser i installasjonen forer il
sprekkdannelser.

Anbefalt skorsteinstrekk, se «2.0 Tekniske data». For
reykrgrsdimensjon, se ”2.0 Tekniske data”.

OBS! Ved for hgy trekk kan man installere og betjene et
reykrarsspjeld for & regulere ned trekken.

Ved installering av reykrgrsspjeld, skal dette veere av typen
som ikke stenger rgykrgret fullstendig. Spjeldet skal veere
enkelt & betjene, og ma ha en fri dpning pa minst 20cm2,
eller 3% av roykrgrets tverrsnittareal dersom dette er stgrre.
Posisjonen til spjeldet skal synes ved betjening av ovnen.
Dersom en trekkregulator er montert, gjelder kravet om fritt
tverrsnittsareal ikke, men enheten skal veere lett tilgjengelig
for rengjaring.



4.6 Kontroll av funksjoner

Nar produktet er oppstilt, kontroller alltid betjeningshandtakene.
Disse skal bevege seg lett, og virke tilfredsstillende.

Fig. 11 Betjeningsmuligheter pa Jotul F 200 V2/F 205 V2

1. Handtak dor (A). Apnes ved & lgfte handtaket opp (med
klokken) og trekke ut.

2. Luft-ogopptenningsventil (B). Justeresihorisontalretningen
(se fig.12)

3. Lufttilfgrsel hull (C) ma ikke tildekkes.

5.0 Daglig bruk

5.1 Lukt under innfyring

Under ferste gangs oppfyring kan ildstedet gi fra seg en
irriterende gass som kan lukte noe. Dette er fordi lakken
tarker. Gassen er ikke giftig, men det bgr foretas en skikkelig
utlufting av rommet. Fyr med god trekk til samtlige gasser har
brent ut - til hverken rgyk eller lukt merkes mer.

NORSK

5.2 Justering av ventiler

Trukket helt til hgyre : Apen (brukes kun under opptenning)
Ventil midtstilt: 100% forbrenningsluft
Skjovet helt til venstre: Stengt

5.3 Opptenning

+ Apne luft-Jopptenningsventilen ved & skyve handtaket helt
til hayre. Om ngdvendig holdes dgren pa glatt. (Bruk en
hanske e.l., da betjeningshandtaket kan bli varmt.)

* Legg to halvstore trestykker ut/inn pa hver sin side i
fyrbunnen (fig. 13). NB! For & unnga soting pa glass er
det viktig at veden ikke ligger inntil glassene pa produktet.

* Legg opptenningsbriketter eller evt never fra bjgrkeved
mellom trekubbene. Legg litt finklgvd ved pa kryss og tvers
og tenn opp.

* Ok starrelsen pa ilegget etterhvert.

* Avslutt med en halvstor kubbe pa toppen.

» Deretter regulerer du forbrenningen til @nsket
varmeavgivelse (mellom maks. og min. fyringsniva ved
hjelp av luft-/opptenningsventilen.

* Lukk ovnens dgr. Den ma alltid veere lukket under fyring.

Fig. 13

5.4 Pafylling av ved

Legg ofte i ovnen, men bruk lite brensel om gangen. Fyres
det for kraftig, kan varmepakjenningen i skorsteinen bl
ungdvendig stor. Fyr moderat. Unnga ulmebrann, det er da
forurensningen er starst. Det beste er nar det brenner friskt,
og rayken fra skorsteinen er bortimot usynlig.

13
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5.5 Fyringstips

NB! Ved som lagres ute eller i kalde rom, bgr tas inn ca. 1
degn fgr den skal brukes slik at den far romtemperatur.

Det er flere mater & fyre opp i ovnen pa, men det er alltid
viktig & veere ngye med hva du legger i ovnen. Se avsnittet
“Vedkvalitet”.

NB! Fyring med for lav lufttilfersel kan fere til darlig
forbrenning, darligere virkningsgrad, heye utslipp av
partikler, black carbon og andre helse og klimafarlige
forbindelser.

Vedkvalitet

Med kvalitetsved menes det meste av kjent trevirke som bjark,
gran og furu.

Veden ber vaere torket slik at vanninnholdet er pa maks. 20%.
For a oppna dette, bar veden hugges senest pa ettervinteren.
Den klgyves og stables pa en slik mate at den blir luftet.
Stablene ma beskyttes for ikke a trekke for store mengder
regnvann. Veden bgr tas inn tidlig hgst, og stables/lagres for
bruk kommende vinter.

Vear spesielt ngye med aldri a fyre med folgende
materialer:

* Husholdningsavfall, plastposer o.1.

» Malt eller impregnert trevirke (som er meget giftig).

* Spon- og laminerte plater.

» Drivved (sjgvann).

» Dette kan skade produktet, og er forurensende.

Bruk aldri vaesker som bensin, parafin, redsprit e.l. til
opptenning. Du kan skade bade deg selv og produktet.

5.6 Forbruk av ved

Jotul F 200 V2/F 205 V2 har med sin virkningsgrad en nominell
varmeavgivelse pa ca. 5 kW. Forbruk av ved, ved nominell
varmeavgivelse: Ca. 1,5 kg/t. Starrelsen pa veden bar veere:

Opptenningsved (finklgvd ved):
Lengde: ca. 25 cm

Diameter: 5 cm

Mengde pr. opptenning: 5-8 stk.

Ved (klgvd ved):

Anbefalt lengde: 19-25 cm

Diameter: Ca 4-7 cm
Pafyllingsintervall: Ca hvert 54. minutt
lleggsstarrelse: 1,5 kg (nominell effekt)
Mengde pr. ilegg: 2 stk.

De oppgitte testverdier er fremkommet ved ilegg pa 2 kubber
4 23 cm, samlet vektpa 1,5 kg. Kubbene legges pa tvers.
Ventilen innstilt pa ca 50% forbrenningsluft.

5.7 Advarsel mot overfyring

lidstedet ma aldri overfyres!

Med overfyring forstas et for stort ilegg av brensel, og/eller
for mye Iufttilfarsel, slik at varmeutviklingen blir for kraftig. Et
sikkert tegn pa overfyring er at produktet far gledende punkter.
Reduser da luftventil-innstillingene gyeblikkelig.

Ved mistanke om for hgyt/darlig trekk i skorsteinen, ma det

sgkes fagkyndig hjelp for utbedring. (Se ogsa «4.0 Installasjon»
(Skorstein og rgykrgr) for informasjon.)
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5.8 Fjerning av aske

» Fjern asken kun nar ildstedet er kaldt.

* Bruk en spade eller lignende og skrap ut asken, men la
alltid litt aske bli liggende som et beskyttende lag mot
bunnen.

» Aske ma plasseres forsvarlig utendars, eller tammes der
det ikke medfgrer brannfare.

Fig. 14 Askerist

. Askeristen (A) har apne hull ned mot askeskuffen (B).

. Askenfeies ned gjennom askeristen med egnet peisverktay,
askeskuffen tas sa ut og asken temmes i egnet beholder.

3. Askeskuffen settes tilbake pa plass

N —

5.9 Drift under forskjellige veerforhold

Vindens innvirkning pa skorsteinen kan ha stor innflytelse pa
hvordan ovnen reagerer under forskjellig vindbelastning. Det
kan derfor veere ngdvendig a justere lufttilfgrselen for & oppna
en god forbrenning. Det kan ogsa vaere en idé & montere
et spjeld i reykrgret, for paA den maten & kunne regulere
skorsteinstrekken under skiftende vindbelastning.

Ogsa take og dis kan ha stor innflytelse pa skorsteinstrekken.
Det kan derfor veere ngdvendig & bruke andre innstillinger for
forbrenningsluften for & oppna en god forbrenning.

5.10 Kondens

Kondens fra ildsted/ reykrar/ skorstein kan forekomme. Dette
er gjerne relatert til fuktig brensel eller temperaturforskjeller fra
ildsted og omgivelser.

Kondensvann som kommer fra ildstedet fremstar som sort,
tjeereliknende veske. Dette ber terkes bort umiddelbart for &
unnga misfarging av ildsted, gulv og omliggende bygningsdeler.
Rask opptenning og frisk fyring reduserer risiko for
kondensering.

Dersom kondenseringen vedvarer, kan mineralsk sand
benyttes pa ildstedets bunnplate.



5.11 Skorsteinens funksjon

Skorsteinen er vedovnens motor og er helt avgjegrende
for funksjonen til ovnen. Skorsteinstrekk gir et undertrykk
i vedovnen. Dette undertrykket fijerner rgyken fra ovnen
og suger luften gjennom forbrenningsluftspjeldet il
forbrenningsprosessen.

Skorsteinstrekken oppstar som fglge av temperaturforskjellen
inne i og utenfor skorsteinen. Jo sterre denne
temperaturforskjellen er, desto bedre blir skorsteinstrekken.
Det er derfor viktig at skorsteinen oppnar driftstemperatur for
spjeldinnstillingene justeres ned for & begrense forbrenningen
i ovnen (en murt skorstein trenger lengre tid for den nar
driftstemperatur enn en stalskorstein).

Pa dager da det pa grunn av veer - og vindforhold er darlig trekk
i skorsteinen, er det ekstra viktig & oppna driftstemperatur sa
raskt som mulig. Det gjelder a fa noen flammer raskt. Klyv
veden ekstra fint, bruk en ekstra opptenningsblokk osv.

Etter en lengre stillstandsperiode er det viktig & kontrollere om
det er blokkeringer i skorsteinsrgret.

Det er mulig a tilslutte flere fastbrenselsfyrte ildsteder til samme
skorstein. Det er imidlertid viktig & undersgke gjeldende regler
pa dette omradet farst.

Selv en god skorstein kan fungere darlig hvis den brukes feil.
Tilsvarende kan en darlig skorstein fungere godt hvis den
brukes riktig.

6.0 Vedlikehold

6.1 Rengjoring av glass

Jotuls ildsteder er utstyrt med Iluftspyling av glasset. Via
luftventilen spyles luft nedover langs innsiden av glasset og
reduserer avsetningen av sotbelegg.

Det vil allikevel alltid dannes noe sot pa glasset, men mengden
vil veere avhengig av de stedlige forhold og regulering av
luftventilen. Mesteparten av sotbelegget vil normalt bli brent
av nar luftventilen blir regulert opp til maks., og det fyres friskt
i ildstedet.

Et godt ra4d! Ved vanlig rengjgring - fukt et kjgkkenpapir med
varmt vann og ta pa litt aske fra brennkammeret. Gni over
glasset og vask deretter med rent vann. Tgrk godt. Dersom
det er behov for & rengjere glasset grundigere, er en glassrens
a anbefale (fglg bruksanvisningen pa flasken).

6.2 Rensing og sotfjerning

Under fyring vil det kunne danne seg et sotbelegg pa innsiden
av ildstedets varmeflater. Sot har en god isolerende effekt,
og vil derfor redusere ildstedets varmeavgivelse. Dersom
sotbelegg oppstar under bruk av produktet, vil dette kunne
avhjelpes ved bruk av en sotrens.

For a forhindre at det danner seg vann og tjeerebelegg i
ildstedet, ber det fyres kraftig med regelmessige mellomrom
for & terke opp belegget. En arlig rengjering innvendig vil
veere ngdvendig for & f& maksimalt varmeutbytte av produktet.
Foreta dette gjerne i forbindelse med feiing av skorstein og
skorsteinsrar.
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6.3 Feiing av raykrer til skorstein

Feiing av rgykrer utfgres gjennom rgykrgrets feieluke eller
giennom produktets dgrapning. Da ma hvelv og ledeplate
farst fjernes.

6.4 Kontroll av ildstedet

Jotul anbefaler at du selv kontrollerer ditt ildsted naye etter
at feiing/rengjering er gjennomfgrt. Kontroller alle synlige
overflater for sprekker. Se ogsa til at alle sammenfayninger er
tette, og at pakninger ligger riktig. Pakninger som er slitte eller
deformerte, bar byttes ut.

Rens pakningssporet godt, pafer keramisk lim (fas kjgpt hos
din lokale Jgtul forhandler), og press pakningen godt pa plass.
Etter kort tid er sammenfayningen tarr.

6.5 Utvendig vedlikehold

Lakkerte produkter vil etter noen ars bruk kunne endre farge.
Overflaten bgr pusses og bgrstes fri for Igse partikler fgr ny
Jotul ovnslakk pafaeres.

NB! Det ma ikke plasseres noe pa ovnens topplate da
dette vil kunne gi varig skade pa lakken.
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7.0 Service

Enhver ikke autorisert endring av produktet er ulovlig!
Det ma kun brukes originale reservedeler!

Vis forsiktighet ved bruk av hjelpemidler.
Fig. 15

Qvre ledeplate

Nedre ledeplate

Hvelv

Bakre brennplate
Sidebrennplater (2 stk)
Fyrrist
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7.1 Utskifting av hvelv

Fig. 16

| :

Loft opp i framkant fra knasten den hviler pa..
Skyv nedre hvelv fremover, slik at den blir frigjort i bakkant.
Nedre hvelv kan na kantes ut av ovnen.

Ved tilbakemontering falges samme prosedyre i omvendt
rekkefalge.

-
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7.2 Utskifting av ledeplater

Fig. 17

1. Leoft avre ledeplate opp i bakkant. Denne er plassert a et
spor i nedre ledeplate, se fig 18.

2. Ved tilbakemontering falges samme prosedyre i omvendt
rekkefalge.

Fig. 18 plassering av ovre ledeplate

i
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1. Loft nedre ledeplate opp i bakkant.

2. Ledeplaten blir frigjort fra knastene i forkant.

3. Ledeplaten kan na lgftes ut.

4. Ved tilbakemontering felges samme prosedyre i omvendt
rekkefalge.



