
Prestandadeklaration ® 

Nr. 11 

1. Typbeteckning: 

2. Produkttyp: 

3. Avsedd anvandnlng: 

4. Tillverkare: 

5. Tillverkarens representant: n/a 

6. Enligt AVCP: 

7. EU-standard: 
Provningsorgan: 

A R T :: 0 F f I R E 

RAIS 600 Front Model, RAIS 600 Right Model, 
RAIS 600 Left Model, RAIS 600 3G Model 

Eldstad for uppvårrnning och trivsel 

Uppvårrnning av byggnader 

Rais A/S 
Industrivej 20, Vangen 
DK-9900 FREDRIKSHAVN, Danmark 

System 3 

EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007 
Nr. 1235, Danish Technological lnstitute, 
Teknologiparken, Kongsvang Alle 29, DK-8000 
ÅRHUS C, Danmark 
Testrapport 300-ELAB-2431-EN 

8. Prestanda enligt ovan angiven EU-standard 

Vasentliga egenskaper Prestanda 
Brandklass Al 
Avstånd till brånnbart material: Se produktens monteringsanvisning. 
Bransletvp: Ved 
CO-emission 0,0915 % / 1144 mg/Nm3 

Damm/Dust 5 mg/Nm3 

Rokgastemperetur 306 °C 
Effekt, nominel! 5,8 kW 
Verkningsgrad 76% 

9. Prestandan for den produkt som anges i punkt 1 overensstammer med den prestanda 
som anges i punkt 8. 

Frederikshavn 2019-09-03 

enrik Nørgaard 
MD, RAIS A/S 
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